
    S0200-21 S0200-22 S0200-23

 S0200-24 S0200-25 S0200-26 S0200-27

Hız Aralığı 115V              0 - 3400rpm 
230V            0 - 2850rpm  

İşlem Modları dokunma veya devamlı   

Ortamsal İşlem Aralığı           4 - 65°C  

Boyutlar(WxDxH)               14cm x 16cm x 13cm  

Ağırlık 2.2Kg  

Elektriksel 115V or 230V, 50/60Hz 

TEKNİK  ÖZELLİKLER

Yörünge: 6 mm 

Kapasite 50 ml tüpe kadar 

Gürültü seviyesi: boşken tam hızı: 53 dB 

Ağırlık 0.9 kg 

Ünite gücü    giriş: 12 VDC, yaklaşık 7.8 W 

TEKNİK  ÖZELLİKLER

  Hız:                                               4,500 rpm 

CSLVORTEX*        Vortex Mixer genel kullanım amaçlı kafa ile 

İsteğe bağlı kafa ekleri  
S0200-21                               24 x 1.5/2.0ml tüpler, 24 x 0.5mltüpler ve  32 x 0.2mltüpler için 

(veya 4 tüplü stipler) 

S0200-22                             1 microplate veya  64 x 0.2mltüpler veya  8 x 0.2ml tüp stripler için 

S0200-23                            8 x 15ml ave  8 x 12/13mm yarıçaplı tüpler için
S0200-24                 6 x 50mltüpler 

SO200-25                            12 x 1.5/2.0mltüpler için yatay tutulur 

S0200-26                            4 x 15mltüpler için yatay tutulur  
S0200-27                 2 x 50mltüpler için yatay tutulur 

MINIVORTEX         Mini Vortex Mixer,   100-240VAC, 50/60Hz Evrensel 
* 110V üniteler için sipariş koduna $ ekleyin 

SİPARİŞ  BİLGİSİ

The Vortex head accepts many different tube sizes, while 
optional heads for microplates, microtubes, PCR strip tubes, 15ml and 
50ml tubes and blood vials are available. 
Ünite 'dokunma' veya sürekli modda kullanılabilir: 'dokunma' modu, 
numuneye basılarak etkinleştirilir 
kafa ve ardından basıncı serbest bırakarak durdu. Bir 
Optimize edilmiş karşı denge sistemi, çalışma sırasında ünitenin 
titreşimini ve hareketini en aza indirirken, 
Hafif yapısı ve az yer kaplaması, alanın sınırlı olduğu alanlarda kolayca 
taşınmasına ve kullanılmasına olanak tanır.    

vorteks   karıştırıcı
Bu değişken hızlı Vortex Mikser, hızlı ve verimli karıştırmayı minimum titreşimle birleştirir. 
Eliptik yörüngeler kullanan diğer vorteks karıştırıcıların aksine, gerçek dairesel yörüngesi, 
düşük hızda bile tek tip numune girdabını kolaylaştırır. 
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•

ANA ÖZELLİKLER
Optimize edilmiş karşı dengeye sahip 
güçlü, güvenilir motor 
Herhangi bir hızda etkili girdap için 
dairesel yörünge 
CombiCup kafası çeşitli tüp boyutlarını 
kabul eder 
Mikroplakalar ve farklı tüp boyutları için 
çok yönlü başlık bağlantı aksesuarları

mini vortexer
Mini Vortexer'ın maksimum güce sahip küçük ayak izi, çeşitli tüp 
boyutları için anında girdap sallaması sunar. Basit, dokunarak başlatma 
işlemi, tek elle olağanüstü karıştırma performansı sağlar.
Düşük profilli tasarımı ve az yer kaplaması (sadece 108 mm genişliğinde) 
tezgah üstünde ve çeker ocakta değerli alandan tasarruf sağlar 
Davlumbaz. Kaymaz ayaklar, karıştırırken ünitenin yerinde kalmasını sağlar . 2 ml ila 50 ml 
arasında değişen tüplerMini Vortexer ile kullanılabilir.

• İstikrarlı platform

• Sessiz çalışma ve düşük titreşim 

• Tek elle dokunma işlemi başlar ve tüp 
kaldırıldığında sallama durur 

• Düşük aktivasyon kuvveti kullanıcı yorgunluğunu 
azaltır 

• Bakım gerektirmeyen tasarım 

• En yaygın kullanılan kimyasallara direnmek için 
ABS ve silikon malzemeler

ANA ÖZELLİKLER

3 
YEAR

WARRANTY


	2021-Cleaver-Scientific-Catalogue-Low-Res eng
	Mixing




