
E-MINI F-MINI G-MINI

A-MINI B-MINI C-MINI/D-MINI

Ünite Boyutları 12 x 15.2 x 11.2cm 

Ağırlık 850 g 

Zamanlayıcı 0 - 999 dak. 

IGiriş Voltajı 24V 

İşlem Sıcaklığı 5°C - 35°C 

Sıcaklık Aralığı Ortam+5°C to 100°C 

Eşit Dağılım +/- 0.5°C 

Sıcaklık Artışı 0.1°C

Blok Boyutu (W x L x H)                  71 x 47 x 32 mm
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SWB- 10L-1             10L-2             20L-1            20L-3 

Karıştırıcılar 1 2 1 3 

Kapasite (yaklaşık.)          10 L                10 L               20 L               20 L 

Dahili  
24x30x15cm 30x50x15cm Boyutlar

Sıcaklık Ortam sıcaklığıv5°C üzerinde 99°Caltında 

Isıtma Gücü              600 W          600 W           800 W          800 W 

Karıştırma Hızı 400 - 1500 rpm 

Zamanlayıcı 99 saat 59 dakikaya kadar, sürekli 

Sıcaklık 0.1°C 

Güvenlik ekranda uyarı göstergesi, 
alarm ve otomatik kapanma ile
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SİPARİŞ  BİLGİSİ

MBDB-01* microBlock Digital Dry Bath blok kaldırıcı ile (Bloklar ayrı satılır)  

A-MINI Blok, 0.2ml tüpler için (PCR Strip Tüpü), 40 kuyu 

B-MINI Blok, 0,5 ml'lik tüpler için, 24 kuyu 

C-MINI Blok, 15 ml'lik tüpler için, 15 kuyu 

D-MINI Blok, 2 ml'lik tüpler için, 15 kuyu 

E-MINI Blok, 12,5 ml'lik küvetler için, 8 kuyu 

F-MINI Blok, 15 ml'lik tüpler için, 4 kuyu 

G-MINI Blok, 50 ml'lik tüpler için, 2 kuyu 

SWB-10L-1* Stirring Water Bath 10L 1 dahili karıştırıcı ile, kapak içerir 

SWB-10L-2* Stirring Water Bath 10L 2 dahili karıştırıcı ile, kapak içerir 

SWB-LID10 10L karıştırma suyu banyosu için şeffaf kapak 
* 110V üniteler için sipariş koduna $ ekleyin 

SWB-20L-1* Stirring Water Bath 20L  1 dahili karıştırıcı ile, kapak içerir 

SWB-20L-3* Stirring Water Bath 20L  3 dahili karıştırıcı ile, kapak içerir 

SWB-LID20 20L karıştırma suyu banyosu için şeffaf kapak

microBLOCK
Boyut ve ekonomide bir atılım olan microBLOCK Mini Dry ürünümüz 

Bath gerçekten ilk kişisel blok inkübatörüdür.
Müşterilerinizin PCR şeritlerini veya tüp boyutlarını inkübe edip etmediği 
50 ml'lik kompakt microBLOCK Mini, en küçük ayak izine sahiptir. 
Piyasada dijital kuru banyo. 
İçindekiler: Mikroblok kuru banyo ve güç adaptörü

karıştırıcı su banyoları
Yüksek ile birleştirilmiş güçlü bir manyetik karıştırma mekanizması 
Watt ısıtma, her karıştırma suyu banyosunun korunmasını sağlar 
maksimum 99°C'ye kadar sıcaklıklar
10 ve 20 litrelik banyo kapasiteleri bulunan bu su banyoları şunları içerir: Maksimum 1500 rpm karıştırma 
hızı için 3 adede kadar karıştırıcı. Her banyo son derece görünür bir ön panel LCD, tekrarlanabilir 
mikroişlemci içerir 0.1 ° C'lik artışlarla sıcaklık kontrolü, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik iç kısım ve 
otomatik alarm ve güvenli kapatma mekanizma.  

• Güçlü manyetik karıştırma mekanizması 

• 1500 rpm'ye kadar karıştırma hızı 

• 10 ve 20 litre olarak mevcuttur 

• 0,1° içinde tekrarlanabilir sıcaklık kontrolü
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• Değiştirilebilir bloklar, 0,2 ila 50 ml'lik tüpler 
için 

• Şeffaf kapak, sıcaklık, homojenlik sağlar 

• Dijital sıcaklık kontrolü 

• Olağanüstü ısıtma hızı 

• Alüminyum bloklar
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